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Chapitre 4 (complément) : CIDR
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Supernetting CIDR

Classless Inter-Domain Routing
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Grande table de routage
Complexité importante
Grand temps de traitement

Classe C:
Nombre de réseaux est important
Nombre machines par réseau réduit
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Plan du cours : @/52*

Supernetting CIDR

Classless Inter-Domain Routing

Solution:

regrouper plusieurs réseaux dans un seul réseau,

ce qui permet de réduire les tables de routage et d’avoir plus
d'adresses IP disponibles dans votre entreprise.

Sens de Subnetting
= S

-—
Sens de Supernetting

Notion de classe d’adresses n’est plus utilisée.
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Supernetting CIDR

Classless Inter-Domain Routing

Exemple: (régles de Supernetting)

Tous les réseaux qu’on désire regrouper
doivent avoir des adresse successives.
Le réseau 192.168.20.0 est exclu.

La premiére adresse réseaux doit étre paire

Le réseau 192.168.15.0 est exclu.

192.168.18.Q
/24

Il nous reste 3 réseaux, donc il nous faut 2 bits pour

exécuter le Supernetting en effet 22 = 4 qui est le plus petit
exposant de 2 supérieur a 3.

Le 3¢™e octet de la premiére adresse doit étre un multiple
de ce nombre (22=4) en effet 16 = 4*4.
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Supernetting CIDR
Classless Inter-Domain Routing

Exemple: (régles de Supernetting)

‘4
192.168.15.0
/24

192.168.16.0
/24

192.168.17.Q
/24

192.168.18.Q
/24

Adresse machines
Adresse réseau (22 bits) (10 bits)

'
11000000 10101000 0001000, 00000000
[

192.168.16.0

192.168.17.0 ' 11000000 10101000 000100:01500000000

1
11000000 10101000 00010010 ; 00000000
1 1

192.168.18.0
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Supernetting CIDR
Classless Inter-Domain Routing

Exemple: (régles de Supernetting)

192.168.15.0
/24

192.168.16.0
/22

Le masque /22 Table de routage réduite

255.255.252.0
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